


Resistente aos 
raios UV
Não está sujeito à alteração da cor quando exposto 
à ação dos raios UV.

Ficha das 
cores

As colunas, os palácios nobres, os revestimentos de mármore. A partir 
das sugestões da cidade eterna, Lapitec ® criou a cor Roma. O seu 
tom creme transmite ao ambiente uma atmosfera cálida 
e requintada.

ROMA

É a cor das ligas de ferro. Uma nova interpretação das suas 
nuances, com um resultado surpreendente. Os seus efeitos de 
oxidação são espetaculares. A lembrança que remete ao efeito 
corten opaco é imediata.

BROOKLYN
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palácios de Londres: do cinzento das cinzas aos tons inspirados nas 
célebres tonalidades londrinas.

LONDON

A sua cor branca pura lembra os edifícios do Marrocos. Sobre a 
superfície, o seu tom é claro como o branco das casas que ressalta 
entre as águas do Mar Mediterrâneo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMA RESULTADO 

DA PROVA

Dimensões máximas EN 14617-16 3365 x 1500 mm

Espessura EN 14617-16 12 - 20 - 30 mm

Peso especí� co EN 14617-1 2,4 kg/dm3

Resistência à � exão EN 14617-2 53 N/mm2

Absorção de água EN 14617-1 0,1%

Resistência à compressão ASTM C170 483 N/mm2

Resistência ao impacto EN 14617-9
3,3 Joule
amostra de referência de
espessura: 20mm

Resistência à abrasão 
profunda EN 14617-4 25,5 mm

Resistência ao gelo EN 14617-5 Resistente

Reação ao fogo EN 13501-1 A1

Resistência às substâncias 
quimicas EN 14617-10 C4 - Resistente

Resistência das cores à luz DIN 51094 Nenhuma variação

Coe� ciente de dilatação 
térmica linear EN 14617-11 6,3 x 10-6 °C-1

Condutibilidade térmica EN ISO 10456 1,3 W /m · °K
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autolimpante
Se for manchado com tintas ou tintas de spray, pode ser 
facilmente restabelecido com solventes e hidrolimpadora. 
A Tecnologia Bio-Care, graças ao dióxido de titânio, facilita 
a autolimpeza e portanto a manutenção dos edifícios.

Resistente aos 
ambientes hostis
Resiste aos ambientes hostis e à corrosão das 
substâncias salinas.

Resistente a 
temperaturas extremas
Não sofre alterações nem através dos agentes 
atmosféricos nem através de variações de temperatura, 
mesmo se for exposto a fortes variações térmicas.
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